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Всі представлені дані та рекомендації є результатом

ретельних досліджень, проведених в наших

лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як

рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на

сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у

зв’язку з різноманіттям можливого застосування і

технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної

відповідальності або зобов’язань, що випливають

з використання нашого матеріалу.

All data and recommentions are the result of
careful tests by our laboratories. They only can

be considered as recommendation which 

correspond to the level of experience of today.
The data are given in good faith. However, in

view of the multiplicity of possible application

and working methods we are not in a position to
assume any responsibility or obligations

deriving from the use of our products. 

DINITROL 485 
Універсальний 

K
le

be
n 

&
 D

ic
ht

en
 Характеристики:  

• Прозорий    •    Захист відсіку двигуна, багажника  
• Не липкий •    Висока адгезія 
• Висока стійкість до хімічних речовин •    Довговічний, висока стійкість до стирання 

Застосування: 
DINITROL 485 це матеріал для захисту від корозії та концервант, що швидко висихає до 
стану не липкої плівки. В залежності від способу нанесення можна змінювати зовнішній 
вигляд плівки. Рекомендується використовувати на стиках панелей, пазах та швах точкового 
зварювання в моторному відсіку; кріпленнях стійок амортизаторів і водостоках. 
Використовуючи віск для захисту від корозії можна тимчасово захистити від іржі деталі 
машин, обладнання, садовий і сільськогосподарський інвентар. 
DINITROL 485 не впливає на фарби, що використовуються на автомобілях, має високу 
адгезію практично до всіх основних матеріалів, не проводить електрику і після випаровування 
розчинника не має запаху.  

Метод нанесення: 
DINITROL 485 розпорошується рівномірно по поверхні з відстані 30 см. Для отримання 
текстурованої обробки швів точкового зварювання відстань розпилення можна зменшити до 
5-10 см.

Технічні властивості:  
Колір: прозорий

Тип плівки: міцна, воскова 
Густина при 23°C: 880 кг/м³ 
В’язкість при 23°C, DIN 4: 20 с 
Точка спалаху: 40°C (аерозоль > 0°C) 
Вміст ароматичних речовин в розчиннику: < 5% 
Рекомендована товщина сухої плівки: 20 − 40 мкм DFT 
Рекомендована товщина мокрої плівки: 110 мкм 
Час висихання: 0,5 − 1 година 
Адгезія при низьких температурах: - 30°C 
Вплив на ЛФП: немає 
Видаляється протягом 3 місяців: вуглеводневі розчинники 
Стійкість до високих температур: > 130°C 
Стійкість до сольового туману: 500 годин 

Інформація про безпеку та охорону здоров’я міститься в паспорті безпеки матеріалу або 
етикетці на упаковці.
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